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Kovacs XXII Arnyékolastechnikai Kft.

1221 Budapest, Toth Jozsef utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu  web: www.kovacsxxii.hu
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Miianyag Redény Arlista

Ervényes 2026 jiniusatol visszavonasig.

Az arak nettéban értendok, négyzetméter arakat jelentenek!
Az arak forintban értenddk!

Nem tartalmazzak a 27%-os afat!

Az arvaltoztatas jogat fenntartjuk!

A pontos helyszini felmérés és az arajanlat dijmentes!

Redonyok és rovarhalok gyartasa esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek szamit!
(pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m2)

Reddényoknél a minimum szamitott négyzetméter 1,3 m2!

Ezalatt darabarat szamolunk!

Miianyag redony

Uj tipusit Miianyag redény.
Redextra fantazianevii

Uj tipusit Miianyag redény
Rovarhaléval kombinalva




Felarak
Zsinoros kivitel 2.500/ db
Arriterezés 6.000 Ft / palast

Az arak nettéban értendok, négyzetméter arakat jelentenek!
Az arak forintban értenddk!

Nem tartalmazzak a 27%-os afat!

Az arvaltoztatas jogat fenntartjuk!

A pontos helyszini felmérés és az arajanlat dijmentes!

Redonyok és rovarhalok gyartasa esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek szamit!
(pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m2)

Reddnyoknél a minimum szédmitott négyzetméter 1,3 m2!

Ezalatt darabarat szamolunk!

Redonyok, rovarhadlok és darnyékolok esetén a kiszallas és munkadij koltsege netto 15.000 Ft-tol
indul. Ez fiigg a kivitelezés helyszinétol, a felszerelendo szerkezetek jellegétol, illetve a kivitelezés
idoigenyétol! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolasért, valamint hogy két esetleg
haromemberes-e a kivitelezés?)

Erre minden esetben egyedi drat szamitunk.

A sotét szinli miianyag redénylécek, lefutok az UV besugarzast hdvé alakitjak az anyag
szerkezetében, ennek kovetkeztében a PVC eléri a VICAT lagyulasi pontjat, mely sordn maradandé
deformalodas (gorbiilés, vetemedés) kovetkezik be, €és a termék hasznalhatatlanna valik.

1. Korlatozés nélkiil az épiilet barmely homlokzatéra felszerelhetd szinek:
- Fehér

- Krém

- Bézs

- Vilagos sziirke

2. Korlatozéssal alkalmazhat6 szinek, melyek csak arnyékos, direkt napsiitést6l mentes homlokzatra
(északi fekvés, bérhazak belsd udvara stb.) szerelhetdk fel:

- Sotétbarna

- Csoki barna

- Sotétfa

- Aranytolgy

- Vilagos fa

- Mogyor6

A fent leirt korlatozasok a mlianyag lefutdkra is vonatkoznak!

Figyelem! Napsiitotte homlokzatra s6tét szinli redony valasztas esetén csak aluminium redény
szerelhetd!

A nem megfeleld szin és tipusvalasztas miatt a bekovetkezett deformalddasok nem tartoznak a
garancidlis kotelezettségek koz¢E!






